TRANEMO
G-betong AB

Prestandadeklaration
Nr: 1301

. Produkttypens unika identifikationskod:

Grundldggningselement, GP

. Typ, parti eller serienummer:

Grundldggningselement enligt SS-EN 14991

. Byggproduktens avsedda anvandning:

Placeras mot eller under jord for att fora
laster fran stomme till mark.

4. Tillverkarens namn: Tranemo G-betong AB
Box 34
514 21 Tranemo
5. Namn och adress till tillverkarens representant: | Ej relevant, se punkt 4
6. System for bedomning och kontroll: 2+
7. Auktoriserat kontrollorgan: Nordcert 1505, certifikat 1505-CDP-CB P31
8. Ej relevant, se punkt 7.
9. Angiven prestanda:
Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserande teknisk spec.
Betong:
Tryckhallfasthet N/mm2 40
Armering: SS-EN-14991
Brotthallfasthet N/mm?2 540
Strackgrans N/mm?2 500

Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstimmer med den prestanda
som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad for tillverkaren av:

Johan Kettil, Forsaljningschef

Tranemo 2013-07-01

Johan Kettil




